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AL-KO VOERTUIGTECHNIEK
QUALITY FOR LIFE

Van de dorpssmid tot een wereldwijde onderneming

Kwaliteit, innovatie in product en proces evenals betrouwbaarheid  en 
duurzaamheid in onze interne en externe klantrelaties. Dit is de basis 
van ons streven naar duurzame groei en kwaliteitleiderschap.  We 
leveren sinds 2016 onze bijdrage aan de DexKo Group, 's werelds 
toonaangevende fabrikant van assen en chassiscompontenten in het 
licht gewicht segment. 

Wij zijn trots dat wij, samen met Dexko, succesvol de ontwikkelingen 
en onze merkbelofte van kwaliteit, veiligheid en comfort voor onze 
producten en diensten voort kunnen zetten.
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Mobiel. Flexibel. Modulair.

Veranderende levensstijl concepten vragen ook om nieuwe woonconcepten. Wij bieden de stabiele 

basis voor het wonen op wielen. Intelligente fabricageconcepten en tientallen jaren ervaring in het 

vervaardigen van hoge kwaliteit chassiscomponenten voor aanhangers, garanderen een bijzonder 

goede kwaliteit en duurzaamheid. 

MODULAIR FRAMECONCEPT
Het modulaire frameconcept maakt verschillende opbouwlengtes en indiviudele constructies mogelijk. 

PATENTEERDE VERBINDING
De nauwsluitende verbindingen zorgen voor een perfecte aansluiting op het 
chassis.  Op het ondersteunende steunvlak van de constructie worden 
platkopschroeven gebruikt, zodat slechts een kleine storende controur ontstaat. 

ZWARE ONDERSTEUNING
Het chassis is voorizen van nauwkeurig op elkaar afgestemde steunen. 
Optioneel kunnen er op de voorbereide montagepunten andere AL-KO 
ondersteuningssystemen worden geplaatst.

AL-KO hoogladerchassis 3.5 t (3-asser)

LANGE LEVENSDUUR
Garantie op de thermisch verzinkte chassiscomponenten
garanderen een maximale betrouwbare carroseriebescherming.

CHASSIS VOOR TINY HOUSES
De basis voor uw Tiny House
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AL-KO hoogladerchassis 3.5 t (2-asser)

SCHUIF-AS MODULE
Bij onze hoogladerassen is de asmodule schuifbaar ontworpen zodat 
latere aanpassing van de verticale belasting op het koppelpunt 40mm 
verplaatsbaar is. . 

DIMENSIONALITEIT
Door de hoge maatnauwkeurigheid van het chassis, kan de constructie 
exact passend worden gefabriceerd. 

GEÏNTEGREERDE VERLICHTING
De verlichting is al in het chassis geïntegreerd.

VOORGESPANNEN FRAME
Minder tordering, weinig tot geen doorbuiging
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L1

L2

H1/ H2

B1 B2

1 707 375 5,400 7,008 2,440 2,550 684 634 2,885 615 2

1 707 380 5,400 7,012 2,440 2,550 590 540 2,825 675 3

1 707 376 6,000 7,608 2,440 2,550 684 634 2,845 655 2

1 707 381 6,000 7,612 2,440 2,550 590 540 2,815 685 3

1 707 377 6,600 8,208 2,440 2,550 684 634 2,825 675 2

1 707 382 6,600 8,212 2,440 2,550 590 540 2,795 705 3

1 707 378 7,200 8,808 2,440 2,550 684 634 2,815 685 2

1 707 383 7,200 8,812 2,440 2,550 590 540 2,780 720 3

1 707 379 7,800 9,408 2,440 2,550 684 634 2,780 720 2

1 707 384 7,800 9,412 2,440 2,550 590 540 2,760 740 3

1 707 713 8,400 10,008 2,440 2,550 684 634 2,765 735 2

1 707 714 8,400 10,012 2,440 2,550 590 540 2,740 760 3

TECHNICAL DATA & VARIANTEN
HOOGLADERCHASSIS

Beweegbare aseenheid: 2-asser voor ca. 220 mm / achter ca. 580 mm
3-asser voor ca. 200 mm / achter ca. 440 mm

Artikel 
nummer

L2
Totale
lengte
[mm]

B2
Totale
breedte
[mm]

H1
Laadhoogte 
bovenrand van het 
frame onbelast 
ongeveer [mm]

H2
Laadhoogte 
bovenrand van 
het frame belast 
ongeveer [mm]

Laadver
-mogen 
[kg]

Gewicht 
chassis 
ongeveer [kg]

Assen

AL-KO hoogladerchassis 3.5 t

Leveringsomvang inclusief:

I Uitdraaisteunen

I Slinger t.b.v. uitdraaisteun

I Spatbord

I Verlichting

I Automatisch steunwiel

I Banden:
2-asser = 195/50 R13C
3-asser = 195/55 R10

I Profi V oplooprem          

I Kogelkoppeling, inclusief
cilinderslot
Leveringsconditie:
Volledig samengesteld

L1
Opbouw
lengte
[mm]

B1
Opbouw
breedte
[mm]
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L1

L2

H1/ H2

B1 B2

1 707 539 5,400 6,952 2,440 2,550 471 421 2,905 595 2

1 707 540 6,000 7,552 2,440 2,550 471 421 2,885 615 2

1 707 450 6,600 8,152 2,440 2,550 471 421 2,865 635 2

1 707 533 7,200 8,752 2,440 2,550 471 421 2,845 655 2

1 707 541 7,800 9,352 2,440 2,550 471 421 2,825 675 2

1 708 106 8,400 9,952 2,440 2,550 471 421 2,805 695 2

DIEPLADERCHASSIS

Artikel 
nummer

L2
Totale
lengte
[mm]

B2
Totale
breedte
[mm]

H1
Laadhoogte 
bovenrand van het 
frame onbelast 
ongeveer [mm]

H2
Laadhoogte 
bovenrand van 
het frame belast 
ongeveer [mm]

Laadver
-mogen 
[kg]

Gewicht 
chassis 
ongeveer [kg]

Assen

AL-KO diepladerchassis 3.5 t

AL-KO levert zowel ongemonteerde als volledig gemonteerde chassis. Bij de volledig gemonteerde chassis       
worden de COC documenten door AL-KO meegeleverd. 

L1
Opbouw
lengte
[mm]

B1
Opbouw
breedte
[mm]

Leveringsomvat incl.:

I Uitdraaisteunen

I Slinger t.b.v. uitdraaisteun

I Spatbord

I Verlichting

I Automatisch steunwiel

I Banden:
2-assers = 195/50 R13C

I Profi V oplooprem

I Kogelkoppeling
inclusief cilinderslot

Leveringsconditie:
volledig samengesteld



Artikel nr. 499810 B - Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen 
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Aansprakelijkheid voor fouten en drukftouten uitgesloten. 
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